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Minimalne wymagania techniczne
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Oprawa skiadajgca sie z odcinkdw o okreslonym tuku. Potaczone moduty powinny tworzyé jedng oprawe os$wietleniowg o
wygladzie fali. Pojedynczy modut zwieszany o dtugosci 1571mm i wysokosci 100mm, wykonany z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Dyfuzor wycinany
laserowo z ptyty PMMA o grubosci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele
LED o wymiarach 24x280mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw
$wietlnych oraz cieni dla wartosci strumienia 2638Im i mocy 18W przy 250mA. Zrédta $wiatta LED muszg byé o wysokiej
skutecznosci $wietinej w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72
000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugos$ci 2 metréw i przekroju 1.2mm,
wspotczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o
dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na
podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa okragta, zwieszana o $rednicy 3000mm i wysoko$ci 100mm, powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany
punktowo wykonany z czterech pétokregéw. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubo$ci 3mm oraz
przepuszczalnosci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz
24x140mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietlnych oraz cieni dla
wartosci strumienia 24595Im i mocy 140W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w
przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugo$ci 5m. Moc oprawy oraz
strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1800mm i przekroju 80x80mm, powinna by¢ wykonana z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL.
Korpus zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K muszg rownomiernie rozswietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietlnych oraz cieni dla wartosci
strumienia 14757Im i mocy 85W przy 400mA. Zrodta $wiatta LED musza byé o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale
150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi byé
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtlugo$ci 5m. Moc oprawy oraz
strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa okragta, $cienna typu kinkiet o $rednicy 420mm i wysoko$ci 90mm, powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany
punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubo$ci 3mm oraz przepuszczalno$ci $wiatta 70%. Zainstalowane
wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x140mm i barwie $wiatta 4000K musza réwnomiernie rozswietli¢ dyfuzor
bez widocznych punktéw $wietlnych oraz cieni dla wartosci strumienia 820Im i mocy 6W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED
muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietlenj w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E. Kabel zasilania
o dlugos$ci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na
podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1500mm i przekroju 80x80mm, powinna by¢ wykonana z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL.
Korpus zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozswietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietlnych oraz cieni dla wartosci
strumienia 12298Im i mocy 70W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED musza byé o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale
150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtlugo$ci 5m. Moc oprawy oraz
strumien Swietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1200mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K musza réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni dla wartosci
strumienia 9838Im i mocy 58W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale 150
180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugo$ci 5m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1800mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubosci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED z mozliwos$cig regulowania koloru $wiatta
i mozliwosci uzyskania barwy 4000K muszg réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni
dla warto$ci strumienia 14757Im i mocy 85W. Zrédta $wiatta LED muszg byé o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale
150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugos$ci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspétczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane
wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa okragta, zwieszana o $rednicy 450mm i wysokosci 120mm, wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany
laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele
LED o wymiarach 24x280mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw
$wietlnych oraz cieni dla wartosci strumienia 3704Im i mocy 24W przy 300mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej
skutecznosci $wietlenj w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspdtczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedna linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugos$ci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa okragta, zwieszana o $rednicy 650mm i wysokosci 120mm, wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany
laserowo z ptyty PMMA o grubosci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele
LED o wymiarach 24x280mm i barwie $wiatta 4000K musza réwnomiernie rozswietli¢ dyfuzor bez widocznych punktow
$wietlnych oraz cieni dla warto$ci strumienia 7408Im i mocy 42W przy 300mA. Zrédta $wiatta LED muszg byé o wysokiej
skutecznosci $wietlenj w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1000mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,8mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie roz$wietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni dla wartosci
strumienia 8198Im i mocy 48W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale 150
180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1500mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED z mozliwo$cig regulowania koloru
$wiatta i mozliwosci uzyskania barwy 4000K muszg réwnomiernie roz$wietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz
cieni dla wartosci strumienia 12298Im i mocy 70W. Zrédta $wiatta LED musza byé o wysokiej skutecznosci $wietlnej w
przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugo$ci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugos$ci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspdfczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane
wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1200mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED z mozliwo$cig regulowania koloru
$wiatta i mozliwosci uzyskania barwy 4000K muszg réwnomiernie roz$wietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz
cieni dla warto$ci strumienia 9838m i mocy 58W. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w
przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugos$ci 5 metréw i przekroju 1.2mm, wspdfczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedna linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane
wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa liniowa, zwieszana o dtugosci 1180mm, wysokos$ci 205mm, szerokosci 330mm ,obudowa wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm naRAL9005. Korpus zgrzewany punktowo,
zaokraglony na mniejszych bokach. Elementy dekoracyjne zainstalowane na sztywno, wykonane z PMMA o odpowiedniej
przepuszczalnosci $wiatta grubosci 3mm. Dostepne w kolorze szary, zielony, bragzowy. Dyfuzor wycinany laserowo z piyty
PMMA o grubosci 3mm oraz przepuszczalnos$ci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o
wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozswietli¢ dyfuzor bez widocznych
punktoéw $wietinych oraz cieni dla wartosci strumienia 4589Im i mocy 28W przy 375mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o
wysokiej skutecznosci $wietlnej w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E. Oprawa musi by¢
wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa
jaki jest przyjety to 5:1. Jedna linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz
strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa kierunkowa montowana na szynoprzewodzie, okragta o $rednicy 60mm, dtugosci 138mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL.
Zainstalowane zrodto $wiatte LED o barwie 3000K musi mie¢ warto$¢ strumienia 700lm i moc 10W. Moc oprawy oraz strumien
Swietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa kierunkowa montowana w stropie, okragta o $rednicy 190mm, dlugosci 170mm, wykonana z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Zainstalowane zrodto
$wiatta LED o barwie 4000K musi mie¢ warto$¢ strumienia 1200Im i moc 15W. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty
dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczeh fotometrycznych.
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Oprawa liniowa, natynkowa o dtugosci 1500mm, wysokos$ci 80mm, szerokosci 80mm ,wykonana z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany
punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubosci 3mm oraz przepuszczalno$ci $wiatta 70%. Zainstalowane
wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie
roz$wietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni dla wartosci strumienia 8198Im i mocy 48W przy 400mA.
Zrédta $wiatta LED musza byé o wysokiej skuteczno$ci $wietinej w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do
E. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji
pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa wykonana na zamoéwienie, sktadajgca sie z odcinkéw o okre$lonym tuku. Potgczone moduty tworza jedng oprawe
os$wietleniowg o wygladzie fali. Pojedynczy modut zwieszany o dtugosci 1571mm i wysokos$ci 100mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Dyfuzor
wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnos$ci $wiatta 70%. Zainstalowane wewnatrz korpusu
lampy panele LED o wymiarach 24x280mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych
punktéw $wietinych oraz cieni dla warto$ci strumienia 2638Im i mocy 18W przy 250mA. Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o
wysokiej skutecznosci Swietlnej w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania
powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w zawiesie wykonane z linek stalowych o dlugos$ci 2 metréw i przekroju
1.2mm, wspétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to 5:1. Jedng linke mozna obciazy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania
o dlugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietlny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na
podstawie obliczen fotometrycznych.
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Oprawa liniowa, natynkowa o dtugosci 1500mm, wysokos$ci 80mm, szeroko$ci 80mm ,wykonana z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w grubosciach od 0,5mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus zgrzewany
punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubo$ci 3mm oraz przepuszczalno$ci $wiatta 70%. Zainstalowane
wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie
roz$wietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni dla wartosci strumienia 9522Im i mocy 58W przy 475mA.
Zrédta $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale 150-180Im/W oraz klasie energetycznej od C do
E. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji
pomieszczenia na podstawie obliczer fotometrycznych.
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Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 800mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,8mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubos$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K musza réwnomiernie rozéwietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietinych oraz cieni dla wartosci
strumienia 6559Im i mocy 38W przy 400mA. Zrédta $wiatta LED musza by¢ o wysokiej skutecznosci $wietinej w przedziale 150
180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.




Oprawa zwieszana w formie pierscienia o $rednicy zewnetrznej 1000mm i przekroju 80x80mm, wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w grubosciach od 0,8mm do 1,5mm na ustalony projektowo kolor z palety RAL. Korpus
zgrzewany punktowo. Dyfuzor wycinany laserowo z ptyty PMMA o grubo$ci 3mm oraz przepuszczalnosci $wiatta 70%
wykonany z jednego elementu. Zainstalowane wewnatrz korpusu lampy panele LED o wymiarach 24x280mm oraz 24x140mm
i barwie $wiatta 4000K muszg réwnomiernie rozswietli¢ dyfuzor bez widocznych punktéw $wietlnych oraz cieni dla wartosci

20 020 strumienia 8198Im i mocy 48W przy 400mA. Zrédia $wiatta LED muszg by¢ o wysokiej skuteczno$ci $wietinej w przedziale 150
180Im/W oraz klasie energetycznej od C do E oraz dtugosci uzytkowania powyzej 72 000h. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zawiesie wykonane z linek stalowych o dtugosci 2 metréw i przekroju 1.2mm, wspoétczynnik bezpieczenstwa jaki jest przyjety to
5:1. Jedng linke mozna obcigzy¢ maksymalnie 15kg. Kabel zasilania o dtugosci 2m. Moc oprawy oraz strumien $wietiny
zostaty dobrane wg norm dla odpowiedniej funkcji pomieszczenia na podstawie obliczen fotometrycznych.

21 021 Szynoprzewdd natynkowy o wymiarach 2,5 zasilany z jednej strony.

22 022 Szynoprzewod natynkowy o wymiarach 3,5m zasilany z jednej strony.

23 023 taczniki katowe L szynoprzewodu




